
• Die beweglichen Teile sind 1 x jährlich mit technischer Vaseline zu fetten (je nach Gebrauchs-
häufigkeit ggf. öfter).

• Um den Korrosionsschutz nicht zu beeinträchtigen, sind nur perneutrale Reinigungs- und
Pflegemittel zu verwenden, die keine Schleifmittel enthalten.

• Regelmäßig festen Sitz und Einstellung der Beschläge prüfen sowie Funktion und Leicht-
gängigkeit der Verriegelung.

• Fehlerhafte Beschlagteile gegen originale Ersatzteile tauschen.

• Einstellung von Beschlagteilen sind nur mit geeignetem Werkzeug vorzunehmen.

• Bei Montage von Zubehörteilen wie Griffgarnituren, Profilzylinder etc. auch Wartungshin-
weise der Hersteller beachten.

• Beim Austausch von Profilzylindern sind nur geeignete Ausführungen zu verwenden.

• Bei Verriegelungen mit speziellen Funktionen (z.B. Panik-Verriegelungen) sind deren Bedie-
nungs- und Montageanleitungen auch hinsichtlich besonderer Wartungshinweise zu be-
achten.

• Störungen sollten durch fachkundige Personen (z.B. Kundendienst des Türenlieferanten)
behoben oder repariert werden.

Hinweis: Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann keine Gewährleistung für die störungsfreie 
Funktion und Leichtgängigkeit der Verriegelungen übernommen werden.

Wichtige Hinweise zur Wartung und Pflege von Sicherheits-Tür-Verriegelungen

Glücklich wohnen. Mein Lieblingsraum.




