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Liano 76 MD LM2 | Produktdatenblatt

Glücklich wohnen.

Materialien:

• Wärmeschutz-Isolierglas (Ug laut Tabelle)
• PVC-hart (ISO 1163 - PVC-U, EDLP, 082-50-T28) (Uf laut Tabelle)
• Fünf- bis Sechskammersysteme mit Stahlaussteifung, flächenversetzt

Eigenschaften:

• Luftdurchlässigkeit 	 bis Klasse: 3	 (DIN EN 12207)
• Schlagregendichtheit 	 bis Klasse: 6A	 (DIN EN 12208)
• Widerstand gegen Windlast	 bis Klasse: B3 	 (DIN EN 12210)

Referenzgröße:
1,23 m x 1,48 m 1)

 

*Warme Kante: Psi-Wert = 0,041 W/mK, wenn Ug ≥ 1,0 W/m²K (2-fach Glas) / Psi-Wert = 0,039 W/mK, wenn Ug < 1,0 W/m²K (3-fach Glas)

Anmerkungen:

1)	Fenster mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung U
g
 < 1,9 w/m²K dürfen immer  

	 mit dem Standardmaß 1,23 m x 1,48 m angegeben werden (DIN EN 14351-1: Tabelle E.1, Fußnote "d")

2)	U
w
 -Werte < 1,0 W/m²K werden gemäß DIN EN ISO 10077 mit zwei Nachkommastellen ausgewiesen.

3)	PHT: Uf -Wert <= 1,2 W/m²K und Uw -Wert <= 0,80 W/m²K: Fenster: hochwärmegedämmt / passivhaus-tauglich  
	 (soweit vorhanden: siehe Kennzeichnung „PHT“ in der Tabelle.)

Technische Änderungen vorbehalten

Ug Verglasung Uf Rahmen Uw Fenster

Isolierglas Randverbund Isolierglas Randverbund

28 - 51 mm auf Basis der  
Profil-Kombination  

LM2

warme Kante*

Aluminiumabstandhalter Standard bei Albohn

DIN EN 673 Ψ (Psi) 0,07 [W/mK] Ψ (Psi) 0,041/0,039 [W/mK]

ΔT (15 °C) DIN EN ISO 10077-1 DIN EN ISO 10077-1

[W/m²K] [W/m²K] 2) 3) [W/m²K] 2) 3) [W/m²K]

1,3 1,2 1,4 (1,44) 1,4 (1,37)

1,2 1,2 1,4 (1,37) 1,3 (1,30)

1,1 1,2 1,3 (1,30) 1,2 (1,23)

1,0 1,2 1,2 (1,24) 1,2 (1,16)

0,9 1,2 1,2 (1,17) 1,1 (1,09)

0,8 1,2 1,1 (1,10) 1,0

0,7 1,2 1,0 0,95

0,6 1,2 0,96 0,88

0,5 1,2 0,89 0,82
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Liano 76 MD LM2H | Produktdatenblatt

Glücklich wohnen.

Materialien:

• Wärmeschutz-Isolierglas (Ug laut Tabelle)
• PVC-hart (ISO 1163 - PVC-U, EDLP, 082-50-T28) (Uf laut Tabelle)
• Fünf- bis Sechskammersystem, flächenversetzt
• Rahmen mit Stahlaussteifung
• Flügel faserverstärkt (powerdur® inside) + Scheibenverklebung (bonding inside)

Eigenschaften:

• Luftdurchlässigkeit 	 bis Klasse: 3	 (DIN EN 12207)
• Schlagregendichtheit 	 bis Klasse: 6A	 (DIN EN 12208)
• Widerstand gegen Windlast	 bis Klasse: B3 	 (DIN EN 12210)

Referenzgröße:
1,23 m x 1,48 m 1)

 

*Warme Kante: Psi-Wert = 0,041 W/mK, wenn Ug ≥ 1,0 W/m²K (2-fach Glas) / Psi-Wert = 0,039 W/mK, wenn Ug < 1,0 W/m²K (3-fach Glas)

Anmerkungen:

1)	Fenster mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung U
g
 < 1,9 w/m²K dürfen immer  

	 mit dem Standardmaß 1,23 m x 1,48 m angegeben werden (DIN EN 14351-1: Tabelle E.1, Fußnote "d")

2)	U
w
 -Werte < 1,0 W/m²K werden gemäß DIN EN ISO 10077 mit zwei Nachkommastellen ausgewiesen.

3)	PHT: Uf -Wert <= 1,2 W/m²K und Uw -Wert <= 0,80 W/m²K: Fenster: hochwärmegedämmt / passivhaus-tauglich  
	 (soweit vorhanden: siehe Kennzeichnung „PHT“ in der Tabelle.)

Technische Änderungen vorbehalten

Ug Verglasung Uf Rahmen Uw Fenster

Isolierglas Randverbund Isolierglas Randverbund

28 - 51 mm auf Basis der  
Profil-Kombination  

LM2H

warme Kante*

Aluminiumabstandhalter Standard bei Albohn

DIN EN 673 Ψ (Psi) 0,07 [W/mK] Ψ (Psi) 0,041/0,039 [W/mK]

ΔT (15 °C) DIN EN ISO 10077-1 DIN EN ISO 10077-1

[W/m²K] [W/m²K] 2) 3) [W/m²K] 2) 3) [W/m²K]

1,3 1,1 1,4 (1,41) 1,3 (1,34)

1,2 1,1 1,3 (1,34) 1,3 (1,27)

1,1 1,1 1,3 (1,27) 1,2 (1,20)

1,0 1,1 1,2 (1,20) 1,1 (1,13)

0,9 1,1 1,1 (1,14) 1,1 (1,06)

0,8 1,1 1,1 (1,07) 0,99

0,7 1,1 1,00 0,92

0,6 1,1 0,93 0,85

0,5 1,1 0,86 0,78
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Liano 76 MD LE2 | Produktdatenblatt

Glücklich wohnen.

Materialien:

• Wärmeschutz-Isolierglas (Ug laut Tabelle)
• PVC-hart (ISO 1163 - PVC-U, EDLP, 082-50-T28) (Uf laut Tabelle)
• Fünf- bis Sechskammersystem ohne Stahlaussteifung, flächenversetzt
• faserverstärkt (powerdur® inside)
• Flügel mit Scheibenverklebung (bonding inside)

Eigenschaften:

• Luftdurchlässigkeit 	 bis Klasse: 3	 (DIN EN 12207)
• Schlagregendichtheit 	 bis Klasse: 6A	 (DIN EN 12208)
• Widerstand gegen Windlast	 bis Klasse: B3 	 (DIN EN 12210)

Referenzgröße:
1,23 m x 1,48 m 1)

 

*Warme Kante: Psi-Wert = 0,041 W/mK, wenn Ug ≥ 1,0 W/m²K (2-fach Glas) / Psi-Wert = 0,039 W/mK, wenn Ug < 1,0 W/m²K (3-fach Glas)

Anmerkungen:

1)	Fenster mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung U
g
 < 1,9 w/m²K dürfen immer  

	 mit dem Standardmaß 1,23 m x 1,48 m angegeben werden (DIN EN 14351-1: Tabelle E.1, Fußnote "d")

2)	U
w
 -Werte < 1,0 W/m²K werden gemäß DIN EN ISO 10077 mit zwei Nachkommastellen ausgewiesen.

3)	PHT: Uf -Wert <= 1,2 W/m²K und Uw -Wert <= 0,80 W/m²K: Fenster: hochwärmegedämmt / passivhaus-tauglich  
	 (soweit vorhanden: siehe Kennzeichnung „PHT“ in der Tabelle.)

Technische Änderungen vorbehalten

Ug Verglasung Uf Rahmen Uw Fenster

Isolierglas Randverbund Isolierglas Randverbund

28 - 51 mm auf Basis der  
Profil-Kombination  

LE2

warme Kante*

Aluminiumabstandhalter Standard bei Albohn

DIN EN 673 Ψ (Psi) 0,07 [W/mK] Ψ (Psi) 0,041/0,039 [W/mK]

ΔT (15 °C) DIN EN ISO 10077-1 DIN EN ISO 10077-1

[W/m²K] [W/m²K] 2) 3) [W/m²K] 2) 3) [W/m²K]

1,3 1,1 1,4 (1,41) 1,3 (1,34)

1,2 1,1 1,3 (1,34) 1,3 (1,27)

1,1 1,1 1,3 (1,27) 1,2 (1,20)

1,0 1,1 1,2 (1,20) 1,1 (1,13)

0,9 1,1 1,1 (1,14) 1,1 (1,06)

0,8 1,0 1,0 (1,04) 0,96

0,7 1,0 0,97 0,89

0,6 1,0 0,90 0,82

0,5 1,0 0,83 PHT 0,75


