Montage-, Bedienungs- blueMotion+ 80 5107365
und Wartungsanleitung
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— “ Bezeichnung Art.-Nr.

KabelUbergang 5040501
T-KU-T1FT 2M

\‘i zuzUglich Abdeckblech

" (abhangig von Stulp/

‘ ’ Profil), steckerfertig
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alternativ KabelUbergang 5040505
/ [l] T-KU-T1FT 3,5M

alternativ KabelUbergang 5071245
T-LE-KU-T1FT4,5M

Rahmenteil 5040503
KabellUbergang

. T-KU-T1RT Kabel 4M,
fUr externes Netzteil
"Hutschiene”

T-BM+ auf
inklusive Motorkasten Anfrage

B Zutrittskontrollsystem IDENCOM

BioKey” INSIDE - FINGER- 680 804
PRINT - BASIC FUNKTION

Montage 6-poliger blauer alternativ BioKey® INSIDE 692 814

Motorkastenstecker,
4-poliger weiBer Stecker - FINGERPRINT- MIT APP - App
flir Zutrittskontrolle VERWALTUNG

Abbildung 3.6.2-4: Montage blueMotion+ mit "Fingerscanner IDENCOM
Biokey INSIDE, Mini X" (flugelseitig)
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