Montage-, Bedienungs- blueMotion+ 68 5107365
und Wartungsanleitung

DE

externe Zutrittskontrollsysteme
(z.B. Fingerprint)

Kabel* mind. 3 x 0,8 mm?,
max. 100 m Lange

(bis zum letzten Taster bzw.
Zutrittskontrollsystem)

Keine
Fremdspannung
anschlieBen!

z.B. Anschlussklemme (bauseitig)

Kabel* mind. 6 x 0,8 mm? weill + 24V DC

braun OV Masse

griin Offnungssignal
gelb** Umschaltung T/N
grau** Y\ potentialfreier
rosa** Signalausgang

programmierbarer Ausgang

Motorkasten (potentialfrei)**:
Tur geschlossen und verriegelt
(voreingestellt als Standard)
Freigabesignal flr
Drehtlréffner

Empfehlung:
UP-Dose bzw.
Abzweigdose flur
Kabelverbinder

mit Schraube (4 mm)
an Metall fixieren
(Armierung oder Profil)

kein geschirmtes Kabel

notwendig
zum/vom ** Bei Verwendung von
Kabeliibergang/ Winkhaus StoRelkontakt nicht
Motorkasten belegt/nicht vorhanden

Abbildung 3.4.1-2: Allgemeiner Anschlussplan mit Rahmennetzteil und
KabelUbergang
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