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Q\/erbindung von
Motorkasten zum
Funkempfanger
ENTRAsys+ RX
(steckerfertig)

Verbindung von
Funkempfanger
ENTRAsys+ RX
zum Fingerscanner
ENTRAsys+ FD
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Montage 6-poliger blauer
Motorkastenstecker,
4-poliger weiBer Stecker
flir Zutrittskontrolle

Abbildung 3.6.2-6: Montage blueMotion+ mit "Fingerscanner SOMMER
ENTRAsys+"” (flugelseitig)
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Bezeichnung m

Kabellbergang 5040501
T-KU-T1FT 2M

zuzlglich Abdeckblech (abhangig

von Stulp /Profil), steckerfertig

alternativ KabelUbergang 5040505
T-KU-T1FT 3,5M
alternativ KabelUbergang 5071245
T-LE-KU-T1FT 4,5M

Rahmenteil Kabellbergang 5040503

T-KU-T1 RT Kabel 4M,
fUr externes Netzteil "Hutschiene”

T-BM+ ... auf

inklusive Motorkasten Anfrage

T-ANSCHLUSSKABEL BM+/EAV4 5093567
SOMMER 3M, Lange 3 m,
(mit 4-poligem Stecker fur Funk-
empfanger ENTRAsys+ RX)

alternativ 5093568
T-ANSCHLUSSKABEL BM+/EAV4

SOMMER 6M, Lange 6 m,

(mit 4-poligem Stecker fur Funk-

empfanger ENTRAsys+ RX)

GbisoSet SOMMER SOMMER

G Fingerscanner ENTRAsys+ FD

Funkempfanger ENTRAsys+ RX

Verbindungskabel von Funk-
empfanger zu Fingerscanner
ENTRAsys+ FD
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