Montage-, Bedienungs-
und Wartungsanleitung

Montage 6-poliger blauer
Motorkastenstecker,
4-poliger weiBer Stecker
flr Zutrittskontrolle

blueMatic EAV4/EAV4+ 76

5107364

weiBB + 24V DC
braun 0V Masse
griin Offnungssignal
gelb nicht belegt

grau potentialfreier
rosa }EAV4+Signalausga ng

griin = Offnungssignal (Entriegeln)
grau/rosa = nur bei EAV4+, sonst nicht
belegt, potentialfreier Sig-
nalausgang, diverse Signale
einstellbar:
* Standard = TUr geschlos-
sen + verriegelt
¢ alternativ Signal fur
DrehtUroffner
Hinweis! max. 40 m verldngerbar
(min. 5x0,8mm?)

n Kabelubergang 5040501
T-KU-T1 FT 2M

zuzUglich Abdeckblech

(abhéngig von Stulp/

Profil), steckerfertig

alternativ KabelUbergang 5040505
T-KU-T1FT 3,5M

alternativ KabelUbergang 5071245
T-LE KU-T1FT4,5M

Rahmenteil Kabellbergang 5040503
T-KU-T1RT Kabel 4M,
fur externes Netzteil

"Hutschiene”

B T-MOTORKASTEN EAV4 5096286
(24V) BL
T-MOTORKASTEN EAV4+ 5096287
(24V) BL

(mit App-Ansteuerung)

zur Nachristung mechanischer
Verriegelungen AV4D, Standard

6 Zutrittskontrollsystem IDENCOM

BioKey® INSIDE - FINGER- 680 805
PRINT - BASIC FUNKTION

alternativ BioKey® INSIDE - 692 815
FINGERPRINT - MIT APP - App
VERWALTUNG

Abbildung 3.6.2-3: Montage blueMatic EAV4/EAV4+ mit
(flugelseitig)
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