Montage-, Bedienungs- blueMatic EAV4 /EAV4+ 80 5107364
und Wartungsanleitung
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o die Positionierung von
Rahmennetzteil und Kabel-
Ubergang auf der Bandseite,
entweder zwischen unteren/
mittleren Band oder jeweils

ca.10 cm Uber/unterhalb des
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Abbildung 3.6.2-6: Montage blueMatic EAV4 /EAV4+ mit "Fingerscanner
SOMMER ENTRAsys+ und Rahmennetzteil” (flugelseitig)
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KabellUbergang 5040501
T-KU-T1FT 2M

zuzlglich Abdeckblech (abhangig

von Stulp / Profil), steckerfertig

alternativ KabelUbergang 5040505
T-KU-T1FT 3,5M

alternativ KabelUbergang 5071245
T-LE KU-T1FT4,5M

Rahmenteil KabelUbergang 5040504

T-KU-T1 RT KABEL 0,6M RNT,
fur Rahmennetzteil

optional Verlangerungskabel 5066122
T-LB VERL.KABEL 0,25M RNT ZU
KU-T1

T-MOTORKASTEN EAV4 (24V) BL 5096286

T-MOTORKASTEN EAV4+ (24V) BL 5096287
(mit App-Ansteuerung)

zur Nachristung mechanischer Verriegelungen
AV4D, Standard

T-ANSCHLUSSKABEL BM+/EAV4 5093567
SOMMER 3M, Ladnge 3 m,

(mit 4-poligem Stecker fur Funk-

empfanger ENTRAsys+ RX)

alternativ T-ANSCHLUSSKABEL 5093568
BM+/EAV4 SOMMER 6M, Lange 6 m,

(mit 4-poligem Stecker fur Funk-

empfanger ENTRAsys+ RX)

Rahmennetzteil 5083482
T-NETZTEILRAHM 24V DC 1,5A
(2,5A/2S) BM+/EAV4

obisoSet SOMMER SOMMER

n Fingerscanner ENTRAsys+ FD

Funkempfanger ENTRAsys+ RX

Verbindungskabel von Funk-
empfanger zu Fingerscanner
ENTRAsys+ FD

blueMatic EAV4/EAV4+

81

5107364
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