Montage-, Bedienungs- blueMatic EAV4 /EAV4+ 78 5107364
und Wartungsanleitung

DE

Q Verbindung von
Motorkasten zum
Funkempfanger
ENTRAsys+ RX
(steckerfertig)

4
wnnn) 4%

Verbindung von
Funkempfanger
ENTRAsys+ RX
zum Fingerscanner
ENTRAsys+ FD

Achtung!

Jumper entfernen
(ohne Jumper

ist Ausgang
potentialfrei)

1L

weiB3 + 24V DC
braun OV Masse
griin Offnungssignal
gelb nicht belegt

grau potentialfreier
rosa }EAV4+Sighalausga ng

( [ﬂ griin = Offnungssignal (Entriegeln)

Q! grau/rosa = nur bei EAV4+, sonst nicht
belegt, potentialfreier Sig-
nalausgang, diverse Signale
I einstellbar:

* Standard = TUr geschlos-

sen + verriegelt

‘E / - * alternativ Signal fur
Drehttroffner
Hinweis! max. 40 m verlangerbar

(min. 5x 0,8 mMm?)

Montage 6-poliger blauer
Motorkastenstecker,
4-poliger weiBer Stecker
flr Zutrittskontrolle

Abbildung 3.6.2-5: Montage blueMatic EAV4/EAV4+ mit "Fingerscanner
SOMMER ENTRAsys+" (flugelseitig)

Aug. Winkhaus SE & Co. KG - August-Winkhaus-Stra3e 31- 48291 Telgte
T +49 369 3950-0 - www.winkhaus.com - Technische Anderungen vorbehalten



Montage-, Bedienungs-

und Wartungsanleitung

KabellUbergang 5040501
T-KU-T1FT 2M

zuzlglich Abdeckblech (abhangig

von Stulp / Profil), steckerfertig

alternativ KabelUbergang 5040505
T-KU-T1FT 3,5M

alternativ KabelUbergang 5071245
T-LE KU-T1FT4,5M

Rahmenteil KabelUbergang 5040503

T-KU-T1 RT Kabel 4M,
fUr externes Netzteil
"Hutschiene”

T-MOTORKASTEN EAV4 (24V) BL 5096286

T-MOTORKASTEN EAV4+ (24V) BL 5096287
(mit App-Ansteuerung)

zur NachrUstung mechanischer Verriegelungen
AV4D, Standard

T-ANSCHLUSSKABEL BM+/EAV4 5093567
SOMMER 3M, Lange 3 m,

(mit 4-poligem Stecker fur Funk-

empfanger ENTRAsys+ RX)

alternativ 5093568
T-ANSCHLUSSKABEL BM+/EAV4

SOMMER 6M, Ladnge 6 m,

(mit 4-poligem Stecker fur Funk-

empfanger ENTRAsys+ RX)

@D ois @D set sommer SOMMER

«

Fingerscanner ENTRAsys+ FD

Funkempfanger ENTRAsys+ RX

Verbindungskabel von Funk-
empfanger zu Fingerscanner
ENTRAsys+ FD

blueMatic EAV4/EAV4+

79

5107364

Aug. Winkhaus SE & Co. KG - August-Winkhaus-StraBBe 3148291 Telgte
T +49 369 3950-0 - www.winkhaus.com - Technische Anderungen vorbehalten



