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1. Turflugel mittels Keil unterstutzen (Entlastung Rollenband).
2. Befestigungsschrauben "X" (ISR25)
Seitliche Verstellung
+ -->"3" Umdrehungen Iésen!!
--> "1" Umdrehung losen!!
Hohenverstellung
ALLE X "1/2"Umdrehung I6sen!!
3. Mit Verstellschraube "Y" (ISR15) die Hohe einstellen (+4mm).
L. Mit Verstellschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen (+1.5mm).
5. Befestigungsschrauben " X " (ISR25) wieder festschrauben(10Nm)

' Achtung: Fur die Verstellung IMMER

m die Befestigungsschrauben losen g
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Blendrahmen Fligel umlaufender Fligel
ohne Sockel Fligel mit Sockel

Achtung: Sockel = Anschlag drehen!
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Befestigung einschieben und positioneren

DEMONTAGE: Bandbolzen durch die Bohrung in der Abdeckkappe
mit 3 mm Dorn austreiben J

Senkrechter Messereinschnitt bis zur Profilkante
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Profil ohne Schaum in thermische Trennung

mit Anziehstucken

o
EEXH

1. Turflugel mittels Keil unterstitzen (Entlastung Rollenband).
2. Befestigungsschrauben "X" (ISR25)
Seitliche Verstellung u% T j
+ -->"3" Umdrehungen Iésen!! Ef L ﬂ
- =>"1" Umdrehung l6sen!!
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Héhenverstellung Profil mit Schaum in thermische Trennung
ALLE X "1/2"Umdrehung lI6sen!!
3. Mit Verstellschraube "Y" (ISR15) die Hohe einstellen (+4mm). Wk mit Anziehbuchsen
L. Mit Verstellschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen (x1.5mm). 2 7‘ ‘7 E
5. Befestigungsschrauben " X " (ISR25) wieder festschrauben{1ONm) @1'%
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' Achtung: Fur die Verstellung IMMER ﬂ
- die Befestigungsschrauben lé6sen -
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Befestigung einschieben und positionieren

DEMONTAGE: Bandbolzen durch die Bohrung in der Abdeckkappe
mit 3 mm Dorn austreiben N

Senkrechter Messereinschnitt bis zur Profilkante
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